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Kurum Bildirimleri 



Duzenleyki Uygunluk Tanitim Numaralari 

Mevzuata uygunluk sertifikalari ve kimlik a^ismdan bilgisayara 
benzersiz bir seri numarasi verilmi§tir. Seri numarasi, uygunluk 
etiketi uzerinde, genelde bilgisayann altinda gerekli tiim onay 
i^aretleri ve bilgileriyle birlikte yer alir. Bu iiriiniin uygunluk 
bilgilerini isterken her zaman bu seri numarasina ba§vurun. 
Seri numarasmm uriinun pazarlama adi veya model numarasiyla 
kari§tinlmamasi gerekir. 

Ulusal Haberle^me Komisyonu Bildirimi 

Bu donanim test edilmi^ ve B Sinifi sayisal aygitlarin, FCC Kurallari 
Boliim 15'te belirtilen sinirlara uygun bulunmu§tur. Bu simrlamalar, 
yerle§im alanlari i9inde olu§abilecek zararli giri§imlere kar§i korunma 
saglamak ifin duzenlenmi§tir. Bu donati, radyo frekans enerjisi iiretir, 
kullamr ve yayabilir; ayrica, yonergelere uygun §ekilde takilmaz veya 
kullanilmazsa radyo ileti§imine zararli giri^imlere yol a9abilir. 
Bununla birlikte, belirli bir kurulumda giri^im olu§mayacagi garantisi 
verilemez. Bu donati radyo ve televizyon alicisinda giri§ime neden 
oluyorsa (bunu donatiyi kapatip a9arak anlayabilirsiniz), kuUanici 
a§agidaki onlemlerden birini veya birka9ini deneyerek sorunu 
diizeltmeye (jali^malidir: 

■ Radyo veya televizyonun alici anteninin yerin degi^tirin. 

■ Televizyon veya radyo ile bilgisayar arasmdaki mesafeyi artirm. 

■ Donatiyi, alicinizin bagli oldugu elektrik devresinde degil, ba§ka 
bir devrede bulunan prize takin. 

■ Yardim i9in saticiniza veya deneyimli bir radyo veya televizyon 
teknisyenine danism. 
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Kurum Bildirimleri 



Degifiklikler 

FCC, bu aygit iizerinde kullanici tarafindan yapilacak ve 
Hewlett-Packard Company tarafindan a9ik9a onaylanmami^ herhangi 
bir degi§ikligin kuUanicinin donanimi 9ali§tirma yetkisini ortadan 
kaldirabileceginin kuUaniciya bildirilmesini zonmlu kilar. 

Kablolar 

Bu cihaza yapilacak baglantilar, FCC Kural ve Diizenlemelerine 
uygunlugu saglamak amaciyla, metalik RFI/EMI konektor ba§ligi 
olan korumali kablo ile yapilmalidir. 

FCC Logolu Urunler icin 
Uyumluluk BHdiHmi (Yalnizca ABD) 

Bu aygit, FCC Kurallan Bolum 15'e uygundur. Kullanimi a§agidaki 

iki ko§ula baglidir: 

1 . Bu aygit zararli giri^ime neden olmamalidir ve 

2. Bu aygit, istenmeyen §ekilde 9ali§masina neden olsa bile alman 
her tiirlii giri§imi kabul etmelidir. 

Uriinunuzle ilgili bilgi almak i9in ba§vuru adresi: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 

Houston, Texas 77269-2000 

Veya, telefonla: 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). 

FCC bildirimi hakkmdaki sorular i9in ba§vuru adresi: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

Veya (281) 514-3333 noTu telefonu arayin. 

Bu iiriinii tanimlamak i9in, iirun iizerinde bulunan par9a, seri veya 
model numarasmi kullanin. 
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Kurum Bildirimleri 



Kanada Bildirimi 



Bu B Smifi dijital cihaz, Kanada Etkile§ime Neden Olan Donanim 
Yonetmeligi'nde belirtilen turn gereksinmeleri kar§ilamaktadir. 



Avis Canadien 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences 
du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

Avrupa Birligi Mevzuat Bildirimi 

Bu iiriin, a^agidaki EU Yonetmeliklerine uygundur: 

■ Du?uk Voltaj Yonetmeligi 73/23/EEC 

■ EMC Yonetmeligi 89/3 3 6/EEC 

Bu uriiniin CE Ujoimlulugu, yalnizca HP tarafmdan saglanmi?, 
CE i§aretli dogru AC adaptorii ile kullanildigmda ge9erlidir. 

Bu iiriinun telekomiinikasyon i§levselligi varsa, bu i§lev de a§agidaki 
yonetmeligin gerektirdigi §artlara uygundur: 

■ R&TTE Yonetmeligi 1999/5/EC 

LFriinun bu yonetmeliklere uygunlugu, Hewlett-Packard tarafmdan 
bu urun veya uriin ailesi ile ilgili olarak yaymlanan AB Uygunluk 
Bildirimi'nde belirtilen, uyumlu hale getirilmi§, ilgili Avrupa 
standartlarma (Avrupa Normlari) uygunlugu anlamma gelir. 
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Kurum Bildirimleri 



Bu uygunluk, uriinun iizerinde belirtilen a§agidaki uygunluk i§areti 
ile gosterilir: 



Bu i$aret, Telekom di$i 
urunler ve uyumlu hale 
getirilmi? AB Telekom 
urunleri (omegin 
Bluetooth) i^in ge^erlidir. 



xxxx 



Bu i§aret, uyumlu hole getirilmemi? 
AB Telekom urunleri i^in gec^erlidir. 
*Onaylanmi5 kurulu§ numarasi (yalnizca 
uygulanobilir oldugunda kullanilir ■ urCin 
etiketine bakm). 



Bu iiriinun telekomiinikasyon i^levselligi, a§agidaki AB ve EFTA 
iilkelerinde kuUanilabilir: 

Almanya, Avusturya, Bel9ika, ^ek Cumhuriyeti, Danimarka, 
Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Ingiltere, irlanda, Ispanya, 
isve9, isvi9re, Italya, Izlanda, Kibns, Letonya, Liechtenstein, 
Litvanya, Liiksemburg, Macaristan, Malta, Norve9, Polonya, 
Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, ve Yunanistan.. 

Fransa ve Italya kin 2,4 GHz kablosuz iletisim kullanimi 
ile ilgili bildinm 

italya: 

E'necessaria una concessione ministeriale anche per I'uso del 
prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente 
presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze. 
License required for use. Saticmiza veya dogrudan Frekans Planlama 
ve Yonetim Genel Miidiirlugu'ne (Direzione Generale Pianificazione 
e Gestione Frequenze) ba§vurarak dogrulayin. 

Fransa: 

L'utilisation de cet equipement (2.4GHz Wireless LAN) est soumise 
a certaines restrictions: Cet equipement peut etre utilise a I'interieur 
d'un batiment en utiUsant toutes les frequences de 2400 a 2483.5 MHz 
(Chaine 1-13). Pour une utiUsation en environement exterieur, vous 
devez utiliser les frequences comprises entre 2454-2483. 5MHz (Chaine 
10-13). Pour les demieres restrictions, voir http://www.art-telecom.fr. 
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Kurum Bildirimleri 



Bu uruniin 2,4 GHz Kablosuz LAN i^letimi i9in belirli kisitlamalar 
uygulanir: Bu iiriin, kapali mekanda 2400-2483,5 MHz frekans 
bandmm (kanal 1-13) tamammda kullanilabilir. A9ik mekanda 
yalnizca 2454-2483,5 MHz frekans bandi (kanal 10-13) kullanilabilir. 
En giincel gereksinimler igin bkz: http://www.art-telecom.fr. 

5GHz Kablosuz LAN aygitlanni kapsayan urunler 
kin bildirim 

802.11a veya 802. Uh Kablosuz LAN i^in frekans kullanilabilirligi 
§u anda Avrupa Birligi'nin tamammda uyumlu hale getirilmemi§tir. 
Kullanicilar tedarik9ilerine, yerel HP biirosuna veya yetkili 
telekomiinikasyon birimlerine dani§arak uygunluk gereksinimleri 
hakkmda bilgi alabilirler. 

Japon Bildirimi 
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Kore We ilgili Bildirim 
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Energy Star Uyumlulugu 

Energy Star logosunu ta§iyan HP i^letme masaiistii iiriinleri ABD 
Environmental Protection Agency ((^evre koruma Ajansi - EPA) 
Energy Star Bilgisayar Programi ile uyumludur. EPA Energy Star 
Logosu, EPA tarafmdan verilmi§ bir onay anlamma gelmez. 



Guvenlik ve Mevzuat Bilgileri 



www.hp.com 



1-5 



Kurum Bildirimleri 



Hewlett-Packard Company, Energy Star Ortagi olarak Energy Star 
Logosu ta§iyan uriinlerinin enerjinin verimli kullanilmasini 
ama9layan Energy Star kurallanna uygun oldugunu belirlemi§tir. 

Energy Star Bilgisayarlar Programi, EPA tarafmdan enerji kullanimi 
verimliligini artirmak ve evlerde, i§yerlerinde ve fabrikalarda enerjiyi 
daha verimli kuUanan donatilar sayesinde hava kirliligini azaltmak 
iizere geli§tirilmi§tir. HP iiriinleri kuUamlmadiklarmda giiq tiiketimini 
du§urerek bunu ger9ekle§tirirler. 

Bilgisayarm Gii9 Yonetimi ozelligi, APM1.2'yi destekleyen herhangi 
bir ag i§letim sistemi veya ortamiyla uyumludur. Bu, soz konusu 
ortamlarda bulunan kuUanicilarm, du§uk gu9 9ali§ma durumunda 
iken ag ile baglantilarmm kesilmeyecegi anlamma gelir. 

Gii9 Yonetimi ozelligi, Energy Star uyumlu ekran ile birlikte 
kuUamldigmda, ekranm gu9 kesme ozelliklerini destekler Gu9 Yonetimi 
ozelligi enerji tasarrufii zaman a§imi doldugunda, harici ekranm du§iik gu9 
moduna ge9mesine izin verir. Enerji tasarrufundan yararlanmak i9in Ekran 
Gii9 Yonetimi ozelligi, sistemin 15 daldka kullamlmamasi durumunda 
ekran giiciiniin dii§urulecegi bi9imde onceden ayarlanmi^tir. 

DIKKAT: Enerji Korunumu Ekran ozelliginin, Energy Star uyumlu olmayan 
ekranlaria kullanilmasi, Enerji Korunumu zaman a^imi olu^tugunda goruntij 
distorsiyonuna neden olabilir. 



Alman Ergonomi Bildirimi 

"GS" onay i§areti ta§iyan HP markali klavyeler ve goriintiileme 
aygitlari ile birlikte kullanilan HP i§letme masaiistii iiriinleri, ZH 
1/618 (Ofis Sektoriinde Ekranli ^ali^ma Yerleri i9in Alman Giivenlik 
Mevzuati) gereklerini kar^ilamaktadir. Ekranla birlikte verilen 
kurulum rehberi yapilandirma bilgileri saglar. 

isvec kin Cevresel Bilqi 

isve9 i9in 9evresel bilgi a§agidaki adresteki HP Web sitesinde 
bulunabilir: 

http://www.hp.se/ mil jo 
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Kurum Bildirimleri 



Lazer Giivenligi 

Lazer aygitlarla donatilmi§ tiim HP sistemleri, Uluslararasi Elektroteknik 
Komisyonu (lEC) 825'i de kapsayan giivenlik sistemlerine uygundur. 
Donati, lazerle ilgili olarak hiikiimet kurumlan tarafindan 1 . Simf lazer 
uriinu olarak belirlennii§ olup, lazer uriinleri performans standartlanna 
uygundur. Hi9bir tehlikeli i§ik yaymaz; huzme her ge^it mii^teri 
kullamrm ve bakim i^lemleri esnasmda tamamen kapatilmi§tir. 

UYARI: Tehlikeli radyasyona maruz kalma riskini azaltmak icin: 

I Lazer aygitin kilifmi agvnaya gaU^maym. Aygitm i^inde kullanici tarafindan 
onarilabilecek par^a yoktur. 

■ Lazer aygitta burada belirtilenler disindo kontroller uygulamayin, 
ayarlamalar yapmayin ve ijlemler ger(;ekle5tirmeyin. 

I Lazer cihazinizi yalniz yetkili HP servisinin onarmasma izin verin. 



CDRH Yonetmeliklen 

A.B.D Gida ve ila9 Yonetiminin, Cihazlar ve Radyolojik Saglik 
Merkezi (CDRH), 2 Agustos 1976'da lazer iiriinleri i9in bir 
yonetmelik yiiriirluge koymu§tur. Buyonetmelik, 1 Agustos 1976'dan 
sonra uretilmi§ lazer iiriinlere uygulanir. Birle§ik Devletler'de 
pazarlanan iiriinlerde bu uyumluluk zorunludur. 

Uluslararasi Ydnetmeliklerle Uyum 

CD-ROM suriicusu olan tiim sistemler, lEC 825'i dahil ilgili giivenlik 
standartlari ile uyumlu olmalidir. 
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Kurum Bildirimleri 



Lazer Urunu Etiketi 

Lazer iirunlerin iizerinde a§agidaki etiket veya e§degeri 
bulunmaktadir: 




Bu etiket, urunun 1 . SINIF LAZER 
URUNU olarak siniflandirildigini 
gosterir. Bu etiket urun takili 
lazer aygiti uzerinde gorunur. 





II 




1 




1 


1 


II 


1 



Bu etiket veya benzerleri, 
sistemin uzerindeki Class 1 Laser 
Product (1 . Sinif Lazer Urunu) 
etiketinin yaninda bulunabilir. 



Lazer Bilgileri 



Lazer Turii: Yan Ge9irgen GaAIA 

Dalga Boyu: 780 +/- 35 nm 

Ayrilma A91S1: 53,5 Derece +/- 0,5 derece 

giki§ Gucii: 0,2 mW veya 10,869 W-m-2 sr- I'den az 

Polarizasyon: Dairesel 0,25 

Sayisal Bo§luk: 0,45 +/- 0,04 
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Pil Degiftirme Bildirimi 

UYARI: Bilgisayarda dahili lityum manganez dioksit, vanadyum pentoksit veya 

alkalin pil ya da pil paketi bulunur. Pil paketi dijzgijn tutulmazsa yangin ve 
yanik olujma risk! vardir. Bedensel zarar gorme riskini azaltmak i^in: 

■ Pill yeniden $arj etmeye <;ali5mayin. 

■ 60°C (140°F) degerinden daha yuksek sicakliklarda bulundurmayin. 

■ Demonte etmeyin, ezmeyin, delmeyin, di$aridan kisa devre yapmayin, 
ate? veya suya atmaym. 

■ Yalnizca bu urun \<;\n tasarlanmi? HP yedek par(;asiyla degi^tirin. 



Filler, pil paketleri ve akiiler genel ev atiklanyla birlikte atilmamalidir. 
Geri donii^turiilebilmesi veya dogru yok edilmesi i^in genel toplama 
sistemini kuUanin veya HP'ye, yetkili HP servisine veya temsilcilerine 
iade edin. 



Guvenlik ve Mevzuat Bilgileri 



www.hp.com 



1-9 



2 



Gu9 Kablosu Seti Gereksinimleri 



Bazi bilgisayarlann gu9 kaynaklannda harici gii? anahtarlari bulunur. 
Bilgisayarin voltaj se9im anahtan, 100-120 veya 220-240 volt AC 
arasmdaki tiim voltaj larda 9ali§tirilmasina olanak verir. 
Bu bilgisayarlardaki harici gu9 anahtan olmayan gii? kaynaklari, 
gelen voltaji algilayan ve otomatik olarak dogru voltaja ge9i§ yapan 
dahili anahtarlarla donatilmi§tir. 

Bilgisayarla birlikte verilen giig kablosu seti, donanimmizi satin 
aldigmiz iilkedeki kullanim i^in gereken ko^ullara uygundur. 

Ba§ka iilkelerde kullanilacak gu? kablolan, o iilkedeki gerekli 
ko§ullara uymak zorundadir. Gii^ kablosu seti ile ilgili gereksinimler 
hakkmda ayrmtih bilgi i^in HP yetkili bayiinize, saticimza veya 
servis saglayicimza ba§vurun. 

Genel Gereksinimler 

A§agida listelenmi^ gereksinimler her iilkeye uygulanabilir: 

1 . Gii? kablosu, kullamlacagi iilkedeki degerlendirmeden sorumlu 
ve resmen taninmi§ bir kurum tarafindan onaylanmi§ olmalidir. 

2. Her iilkedeki elektrik sisteminin gereklerine uygun olarak, gii9 

kablosu minimum akim kapasitesi lOA (yalnizca Japonya i^in 
7A) ve nominal voltaj degeri 125 veya 250 volt AC olmalidir. 

3. Kablo telinin 9api en az 0,75 mm^ veya 18AWG, kablonun 
uzunlugu 1,8 m (6 ft) ve 3,6 m (12 ft) arasmda olmalidir. 

Gu9 kablosu, iizerine basilmayacak veya iizerine konulan nesneler 
nedeniyle ezilmeyecek ^ekilde yonlendirilmelidir. Fi§, priz ve 
kablonun urunden 9iktigi yere ozellikle dikkat edihnelidir. 



UYARI: Bu urunu hasarli bir gij? kablosu setiyle gali^tirmaym. Gijc; 
kablosu seti herhangi bir jekilde hasara ugrarsa, derhal degijtirin. 
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Gug Kablosu Sefi Gereksinimleri 



Japonya Gu^ Kablosu Gereksinimleri 

Japonya'da bu urunii yalnizca iiriitile birlikte verilen gu9 kablosuyla 
kuUanm. 



DIKKAT: Bu urunle birlikte verilen gu(; kablosunu ba^ka urunlerle 
kullanmaym. 
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